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1. Geltungsbereich

(1) Diesen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) liegt die AVerordnung ¢ber Allgemeine
Bedingungen flir den Netzanschluss und dessen Nutzung fur die Elektrizitatsversorgung in
Niederspannungfi (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 1. November 2006 in
der jeweils glltigen Fassung zugrunde. Sie gelten fir den Anschluss und den Betrieb von
elektrischen Anlagen, die gemaf § 1 Abs. 1 dieser Verordnung an das Niederspannungsnetz
des Netzbetreibers angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Im Folgenden wird fir
die elektrische Anlage im Sinne von § 13 NAV der Begriff Kundenanlage verwendet.

Des Weiteren gelten die TAB (gemaf § 19 EnWG als technische Mindestanforderungen des
Netzbetreibers) fur den Anschluss und den Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern
an das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers.

Weitere Anforderungen werden auf der Internetseite des jeweiligen Netzbetreibers veroffent-
licht.

(2) Die TAB sind Bestandteil von Netzanschlussvertragen und Anschlussnutzungsverhaltnis-
sen gemal NAV.

(3) Die Technischen Anschlussbedingungen sind fur Kundenanlagen anzuwenden, die an
das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers neu angeschlossen, erweitert oder verandert
(Veranderungen sind z.B. die Anderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes und
Anderungen an der Zahleranlage sowie der Riickbau oder die Demontage einer Kundenan-
lage) werden. Fir den bestehenden Teil der Kundenanlage (der nicht verandert oder erwei-
tert worden ist) gibt es seitens der TAB keine Anpassungspflicht, sofern die sichere und st6-
rungsfreie Stromversorgung gewahrleistet ist.

(4) Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten im Sinne von § 13 NAV fur Netzbe-
treiber, Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer bzw. fir Betreiber von Er-
zeugungsanlagen und/oder Speichern fest.

(5) Sie gelten ab Inkraftsetzung durch den Netzbetreiber.
(6) Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am gleichen Tage aulier Kraft.

(7) Fragen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klaren Planer, Errichter, Anschluss-
nehmer und Anschlussnutzer mit dem Netzbetreiber.

(8) Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer berticksichtigen bei der Anwen-
dung der TAB ebenfalls die genannten Normen, Anwendungsregeln und Dokumente, sowie
die anerkannten Regeln der Technik.
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2. Normative Verweisungen

Auf folgende Dokumente wird in diesen TAB in Auszligen oder als Ganzes verwiesen:
DIN 18012, Anschlusseinrichtungen flir Gebéude i Allgemeine Planungsgrundlagen
DIN 18013, Nischen fiir Zahlerplédtze (Zahlerschrinke) fiir Elektrizitdtszéhler

DIN 18014, Fundamenterderi Planung, Ausfiihrung und Dokumentation

DIN 18015-1, Elektrische Anlagen in Wohngebé&uden i Teil 1. Planungsgrundlagen
DIN 43868, Baustromverteiler i Anschlussschrank 400 V

DIN EN 50350, Aufladesteuerungen fiir elektrische Speicherheizungen fiir den Hausgebrauch
- Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

DIN EN 50160, Merkmale der Spannung in Sffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen
DIN EN 60038 (VDE 0175-1), CENELEC-Normspannungen
DIN EN 61000 (VDE 0839), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

DIN EN 61439-4 (VDE 660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen - Teil 4: Be-
sondere Anforderungen fiir Baustromverteiler (BV)

DIN VDE 0100, Errichten von Niederspannungsanlagen
DIN VDE 0603 (VDE 0603), Zahlerplatze

DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21), Elektrisches Installationsmaterial i Leitungsschutzschalter
flir Hausinstallationen und &hnliche Zwecke - Teil 21: Selektive Haupt-Leitungsschutzschalter

VDE-AR-E 2510-2, Stationére elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum An-
schluss an das Niederspannungsnetz

VDE-AR-N 4100, Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an das Nieder-
spannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)

VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz i Technische Mindestanfor-
derungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz

VDE-AR-N 4110, Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an das Mit-
telspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)

VDE-AR-N 4223", Bauwerksdurchdringungen und deren Abdichtung fiir erdverlegte Leitun-
gen

' derzeit noch im Entwurf (Stand 22.2.2019)
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3. Begriffe

1. Anlagenbetreiber

natlirliche oder juristische Person, die unabhangig vom Eigentum eine Anlage zur Erzeugung
elektrischer Energie betreibt und die Verantwortung fiir den sicheren Betrieb tragt

[Quelle: Eigene Definition in Anlehnung an § 3 Nr. 2 EEG und VDE-AR-N 4105]

2. Anlagenerrichter

Person oder Unternehmen, die/das eine Erzeugungsanlage errichtet, erweitert, andert oder
instand halt

[Quelle: VDE-AR-N 4105, modifiziert]

3. Anschlussnehmer

naturliche oder juristische Person (z. B. Eigentimer), dessen Kundenanlage unmittelbar tber
einen Anschluss mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden ist

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

4. Anschlussnutzer

natilirliche oder juristische Person, die im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhaltnisses ei-
nen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur allgemeinen Versorgung zur Entnahme oder
Einspeisung von elektrischer Energie nutzt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

5. Anschlussnutzeranlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Messeinrichtung zur Entnahme oder
Einspeisung von elektrischer Energie

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

6. Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)
Schnittstelle zwischen Hausiibergabepunkt (HUP) und Zahlerplatz

Anmerkung zum Begriff Hausiibergabepunkt (HUP):
Ubergabestelle vom leitungsgebundenen Kommunikations-Verteilnetz zum Kommunikations-
netz des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers. Hausiibergabepunkte kénnen sein:
1 Abschlusspunkt des Rundfunk- und Kommunikations-Netzes (AP RuK);
9 Abschlusspunkt Liniennetz (APL);
1 Glasfaser Abschlusspunkt (APG).

[Quelle: VDE-AR-N 4100]
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7. Betrieb
alle Tatigkeiten, die erforderlich sind, damit die Kundenanlage funktionieren kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies umfasst Schalten, Regeln, Uberwachen und Instandhalten
sowie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Gilt auch flir organisatorische Tétigkeiten.

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

8. Betriebsstrom
Strom, den ein Stromkreis im ungestorten Betrieb fuhrt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

9. Blindleistung

elektrische Leistung, die zum Aufbau von magnetischen Feldern (z. B. Motoren, Transforma-
toren) oder von elektrischen Feldern (z. B. in Kondensatoren) bendétigt wird

Anmerkung: Bei liberwiegend magnetischem Feld ist die Blindleistung induktiv, bei liberwie-
gend elektrischem Feld kapazitiv.
10. Errichter

ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Unternehmen, das eine
Kundenanlage oder Teile davon errichtet, erweitert oder andert sowie die Verantwortung flir
deren ordnungsgemale Ausfihrung Gbernimmt

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

11. Erzeugungsanlage

an einem Netzanschluss/Hausanschluss angeschlossene Anlage, in der sich eine oder meh-
rere Erzeugungseinheiten eines Energietragers (z. B. alle PV-Module mit zugehérigen PV-
Wechselrichtern) zur Erzeugung elektrischer Energie und alle zum Betrieb erforderlichen
elektrischen Einrichtungen befinden

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

12. Hauptleitung

Verbindungsleitung zwischen der Ubergabestelle des Netzbetreibers und dem netzseitigen
Anschlussraum im Zahlerschrank, die nicht gemessene elektrische Energie flhrt

[Quelle: DIN 18015-1, modifiziert]
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13. Hauptstromversorgungssystem

Hauptleitungen und Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle (Hausanschlusskasten) des
Netzbetreibers, die nicht gemessene elektrische Energie fiihren

[Quelle: DIN 18015-1, modifiziert]

14. Hauptleitungsverteiler

Betriebsmittel im Hauptstromversorgungssystem zum Zweck der Aufteilung der Hauptleitung
in mehrere Hauptleitungsstromkreise

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

15. Hausanschlusskasten

Betriebsmittel, das im Allgemeinen die Ubergabestelle vom éffentlichen Verteilnetz zur Kun-
denanlage darstellt

16. Hausanschlussraum

begehbarer und abschlieRbarer Raum eines Gebaudes, der zur Einfiihrung der Anschlusslei-
tungen fur die Ver- und Entsorgung des Gebaudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen
Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen untergebracht werden

[Quelle: DIN 18012]

17. Hausanschlusssicherung

an der Ubergabestelle zur Kundenanlage (in der Regel im Hausanschlusskasten) befindliche
Uberstrom- Schutzeinrichtung fiir den Uberlastschutz der Netzanschlussleitung und den
Uberlast- und Kurzschlussschutz der abgehenden Hauptleitung

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

18. Kundenanlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle mit Ausnahme der
Messeinrichtung zur Versorgung der Anschlussnehmer und der Anschlussnutzer

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

19. Messeinrichtung

Messgerat (Zahler), das allein oder in Verbindung mit anderen Zusatzgeraten (z. B. Smart-
Meter-Gateway, Wandler) fur die Gewinnung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird

[Quelle: VDE-AR-N 4100]
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20. Messsystem
in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung

[Quelle: Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)]

21. Netzanschluss (Hausanschluss)

Verbindung des &ffentlichen Verteilnetzes mit der Kundenanlage, die an dem Netzanschluss-
punkt beginnt und mit der Hausanschlusssicherung endet, es sei denn, dass eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wird

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

22. Netzbetreiber
Betreiber eines Netzes der allgemeinen Versorgung fir elektrische Energie

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

23. Netzriickwirkung

Ruckwirkungen in Verteilnetzen, die durch Verbrauchsgerate / Erzeugungsanlagen mit oder
ohne elektronische Steuerungen verursacht werden und unter Umstanden den Netzbetrieb
und die Versorgung Dritter stéren kdnnen

Anmerkung: Solche Riickwirkungen kénnen sein: Oberschwingungen, Spannungsschwan-
kungen.
24. Netzsystem

charakteristische Beschreibung der Merkmale eines Verteilungssystems nach Art und Zahl
der aktiven Leiter der Systeme und Art der Erdverbindung der Systeme

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

25. Niederspannungshetz

Drehstromnetz der Netzbetreiber zur allgemeinen Versorgung mit einer
Nennspannung 0 1 kV

[Quelle: VDE-AR-N 4100]
26. Nutzungseinheit
Wohn- oder Gewerbeeinheit oder Einheit flr die Allgemeinversorgung

[Quelle: DIN 18012]
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27. Notstromaggregat

Erzeugungseinheit, die der Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung einer An-
schlussnutzeranlage oder Teilen einer Anschlussnutzeranlage bei Ausfall des 6ffentlichen
Netzes dient

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Art der Erzeugungseinheiten ist nicht auf einen Generatortyp

oder eine Energiequelle begrenzt und umfasst z. B. Generatoren mit Verbrennungsmotoren
genauso wie ausschliellich fiir Notstrombetrieb eingesetzte Speicher oder Brennstoffzellen
mit Wechselrichter.

Anmerkung 2 zum Beaqriff: Erzeugungseinheiten, die Netzbetreiber fiir die Aufrechterhaltung
der elektrischen Energieversorgung ihrer Netze verwenden, werden im Gegensatz dazu
Netzersatzanlagen genannt.

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

28. Plombenverschluss

Verschluss mit Sicherungsfunktion, der elektrische Betriebsmittel vor unbefugtem Zugriff
schiitzen soll

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

29. Raum fiir Zusatzanwendungen

Raum zur Montage von zusatzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers oder Messstellenbe-
treibers (z. B. Smart-Meter-Gateway, Kommunikations-Anbindung zum HUP, Tarifschaltgerét)

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Raum fiir Zusatzanwendungen befindet sich innerhalb des
Zahlerfeldes.

Anmerkung 2 zum Begriff HUP: siehe Erkldrung zu Nr. 6

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

30. schaltbare Verbrauchseinrichtung

Verbrauchseinrichtung, die im Unterschied zu einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nur
Aein-A und Aaus-A geschaltet werden kann

Anmerkung: Hierunter fallen z. B. Freigabe und Unterbrechung von Geréten zur Heizung oder
Klimatisierung.
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31. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter)

strombegrenzendes mechanisches Schaltgerat ohne aktive elektronische Bauelemente, das
in der Lage ist, unter betriebsmaRigen Bedingungen Stréme einzuschalten, zu fihren und ab-
zuschalten, aber bis zu bestimmten Grenzen Uberstrome zu fiihren, ohne abzuschalten,
wenn diese Uberstréme im nachgeschalteten Einzelstromkreis auftreten, die Abschaltung
durch eine nachgeschaltete Uberstromschutzeinrichtung erfolgt und besonderen Selektivitats-
anforderungen zu vor- und nachgeschalteten Uberstromschutzeinrichtungen genligt

[Quelle: DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21)]

32. Speicher

Einheit oder Anlage, die elektrische Energie aus einer Anschlussnutzeranlage oder aus dem
offentlichen Netz beziehen, speichern und wieder einspeisen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies gilt unabhangig von der Art der technischen Umsetzung.

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

33. Steuereinrichtung / Steuergerat

Gerat zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Betriebsmitteln zur Last- und Tarifsteue-
rung sowie zum Netzsicherheitsmanagement

Anmerkung 1 zum Begriff: Steuergerate sind z. B. Rundsteuerempfanger und Schaltuhren.

34. Trennvorrichtung fir die Anschlussnutzeranlage

Einrichtung zum Trennen der Anschlussnutzeranlage vom Hauptstromversorgungssystem,
die auch durch den Anschlussnutzer betatigt werden kann (z. B. SH-Schalter)

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

35. Ubergabestelle

technisch und raumlich definierter Ort der Ubergabe elektrischer Energie aus dem &ffentli-
chen Niederspannungsnetz in die Kundenanlage bzw. aus der Kundenanlage in das &ffentli-
che Niederspannungsnetz

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Allgemeinen ist dies der Hausanschlusskasten.

Anmerkung 2 zum Beagriff: Ist zugleich Eigentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und An-
schlussnehmer.

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]
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36. Uberspannungs-Schutzeinrichtung (SPD)

Schutzeinrichtung, die mindestens eine nichtlineare Komponente enthalt und dazu bestimmt
ist, Uberspannungen zu begrenzen und Impulsstréme abzuleiten

Anmerkung 1 zum Beagriff: Die Abktirzung steht fiir "Surge Protective Device".

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]

37. Verschiebungsfaktor cos G

Cosinus des Phasenwinkels zwischen den Grundschwingungen einer Leiter-Erde-Spannung
und des Stromes in diesem Leiter

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

38. Wirkleistung P

wahrend eines Zeitraumes Ubertragene elektrische Energiemenge dividiert durch diesen Zeit-
raum

Anmerkung: Im Fall einer festgelegten Leistungsflussrichtung kann die Wirkleistung sowohl!
positive als auch negative Werte annehmen.
39. Zahlerplatz

Einrichtung nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) zur Aufnahme von Messeinrichtungen und Steu-
ergeraten sowie der dazugehdrigen Betriebsmittel

[Quelle: VDE-AR-N 4100]

40. Zahleranschlusssaule / -anschlussschrank

Einrichtung nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) zur Aufnahme von Betriebsmitteln zur Erstellung
eines Netzanschlusses, Messeinrichtungen und Steuergeraten sowie der dazugehdrigen Be-
triebsmittel fur die Anwendung im Freien

[Quelle: VDE-AR-N 4100, modifiziert]
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4. Allgemeine Grundsatze

41 Anmeldung von Kundenanlagen und Geraten
(1) Die Anmeldung erfolgt gemaf® dem beim Netzbetreiber verwendeten Verfahren.

(2) Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz und den Netzanschluss (Hausanschluss)
leistungsgerecht auslegen und mogliche Netzrickwirkungen beurteilen kann, liefert der An-
schlussnehmer / Planer / Errichter zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben
Uber die anzuschlieliende Kundenanlage und Verbrauchsgerate.

Die hierfur erforderlichen Unterlagen werden dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer /
Anschlussnnutzer oder dessen Beauftragten zur Verfligung gestellt. Die Messeinrichtungen
werden auf Grundlage dieser Leistungswerte und des zu erwartenden jahrlichen Verbrauchs
durch den Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des Netzbetreibers ausgelegt.

(3) Sollte fur den Anschluss eine Erweiterung der Netzkapazitat erforderlich sein, kann dies
Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung der Anlagen haben.

(4) Aus den in Absatz (2) genannten Griinden sind folgende Vorgange, sowie der Anschluss
und die Errichtung folgender Anlagen und Gerate wie dargestellt anmelde- und / oder zustim-
mungspflichtig:
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An-
melde-
pflichtig
Zustim-
mungs-
pflichtig

x

neue Kundenanlagen / Anschlussnutzeranlagen

Trennung / Zusammenlegung von Anschlussnutzeranlagen

Anderung von Netzanschliissen (z. B. Umverlegung) X X
Erweiterung der Kundenanlage, wenn die im Netzanschlussvertrag X X
vereinbarte gleichzeitig bendtigte Leistung Gberschritten wird
vortibergehend angeschlossene Anlagen, X X
z.B. Baustellen und Schaustellerbetriebe; siehe Abschnitt 13.2
Erzeugungsanlagen (inkl. steckerfertige Erzeugungsanlagen) X X
Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge mit Bemessungsleistungen bis X )
einschliellich 12 kVA
Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge, wenn deren Summen- X X
Bemessungsleistung 12 kVA je Kundenanlage Uberschreitet
Einzelgerate, auch ortsveranderliche Gerate, mit einer Nennleistung

X X
von mehr als 12 kVA
Gerate zur Beheizung oder Klimatisierung, ausgenommen ortsveran- X X
derliche Einzelgerate
schaltbare Verbrauchseinrichtungen nach Abschnitt 10.2 X X
Speicher mit Einspeisung ins éffentliche Netz X X
Speicher ohne Einspeisung ins offentliche Netz mit Bemessungsleis- X )

tungen bis einschliellich 12 kVA

Speicher, wenn deren Summen-Bemessungsleistung 12 kVA je Kun- X X
denanlage Uberschreitet

Notstromaggregate nach Abschnitt 14.6 X X

elektrische Verbrauchsgerate, die die in Kapitel 5.4 der
VDE-AR-N 4100 aufgefihrten Grenzwerte fur Netzrickwirkungen

Uberschreiten oder das dort beschriebene Verhaltnis von X X
Mindestkurzschlussleistung zu Anschlussleistung unterschreiten
Anschlussschranke im Freien X X
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(5) Mit der Anmeldung fur neue Kundenanlagen reicht der Anschlussnehmer einen Lageplan
und / oder eine Flurkarte mit eingezeichnetem Gebaude im jeweils baurechtlich Gblichen
Malstab sowie eine Geschosszeichnung (Grundrissplan) mit der gewiinschten Lage des
Netzanschlusses und des Zahlerplatzes ein.

(6) Die zur Anmeldung durch den Anschlussnehmer /-nutzer bzw. Betreiber erforderlichen
Unterlagen sind in Anhang A aufgefihrt.

(7) Die Anmeldung von Speichern und Erzeugungsanlagen ist in Abschnitt 14 geregelt.
4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und AuBerbetriecbnahme

421 Allgemeines

(1) Die folgende schematische Darstellung erklart das zugrunde liegende Verstandnis der Be-
griffe Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung sowie der Begriffe Kundenanlage und Anschluss-
nutzeranlage:

Beispielhafte, schematische Darstellung

Zuleitungen Zu den
Stromkreisverteilem

1 2 . In

Anschluss-
nutzeranlage(n)

Kunden- EIE V4
anlage Inbetriebsetzung

(Anschlussnutzeranlage(n))

SH||sH SH N
R | Q. | S S -+ = Trennvorrichtung

Inbetriebnahme
(Netzanschluss und Haupt-
sfromversorgungssystem)

Hauptieitung

Anschlussnehmer

Netzbetreiber Hausanschiusskasten

Netzanschiusskabel

Abbildung 1: schematische Darstellung der Begriffe Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung sowie
Kundenanlage / Anschlussnutzeranlage
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(2) Fur die Inbetriebnahme des Netzanschlusses einschlieRlich des Hauptstromversorgungs-
systems und die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage ist das vom Netzbetreiber vor-
gegebene Verfahren anzuwenden. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie nach
Trennung oder Zusammenlegung.

(3) Der Errichter der Anlage legt nach vorheriger Uberpriifung die Zuordnung von Trennvor-
richtung und Messeinrichtung zur jeweiligen Anschlussnutzeranlage fest und kennzeichnet
diese dauerhaft. Die Art der Kennzeichnung legt der Netzbetreiber fest.

(4) Die Trennvorrichtung nach § 14 NAV ist gemal Abb. 1 anzuordnen. Fir Direktmessungen
sind die Vorgaben in Kapitel 7.5 der VDE-AR-N 4100 fur die technische Ausflihrung und
Funktionalitaten der Trennvorrichtung umzusetzen.

Bei halbindirekter Messung (Wandlermessung) ist die Trennvorrichtung gemaf den Vorgaben
des Netzbetreibers auszufuhren.

(5) Die fur die Inbetriebnahme und den Inbetriebsetzungsprozess erforderlichen Unterlagen

hat der Errichter dem Netzbetreiber zur Verfligung zu stellen. Eine entsprechende Ubersicht
ist in den Anhangen A (Anmeldeprozess) und B (Inbetriebsetzungsprozess) zu entnehmen.

Erforderlich ist das Vorliegen einer Errichterbestatigung (Inbetriebsetzungs-/Fertigstellungs-
anzeige) durch die verantwortliche Elektrofachkraft beim Netzbetreiber.

42.2 Inbetriebnahme

Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zur Trennvorrichtung fiir die Inbetriebsetzung der
Anschlussnutzeranlage bzw. bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch
den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderlich ist, teilt
der Netzbetreiber ihm dies mit.

4.2.3 Inbetriebsetzung

(1) Die Inbetriebsetzung erfolgt, indem die Anlage hinter der Trennvorrichtung unter Span-
nung gesetzt wird, und darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenes Installationsunternehmen durchgefihrt werden.

Der Einbau und die Prifung der Messeinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber.

(2) Besondere Regelungen zur Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und/oder Speichern
sind Abschnitt 14.4 zu entnehmen.
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424 Wiederinbetriebsetzung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung

(1) Wurde die Versorgung der Kundenanlage bzw. Anschlussnutzeranlage gemaR § 24 NAV
(Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung), aus Sicherheitsgrinden oder
aufgrund

1 einer vorherigen Manipulation der Kundenanlage (z. B. Umgehung der Messeinrich-
tungen)

1 von Netzriickwirkungen

1 des Ausbaus der Messeinrichtung (z. B. wegen Leerstand)

unterbrochen, so erfolgt die Wiederinbetriebsetzung der Anlage erst nach Uberpriifung durch
ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh-
men entsprechend Abschnitt 4.2.3.

Die Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch Freigabe der
Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage durch den
Netzbetreiber. Die Wiederinbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage ist ab der Trennvor-
richtung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installati-
onsunternehmen analog zu Abschnitt 4.2.1 und 4.2.3 durchzufuihren.

(2) Erfolgt die Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung aus anderen als
den in (1) genannten Gruinden, insbesondere wegen Nichterflllung der Zahlungsverpflichtun-
gen, kann die Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung durch den
Netzbetreiber ohne Inbetriebsetzung nach Abschnitt 4.2.3 erfolgen. Hierfur ist Voraussetzung,
dass der sichere und stérungsfreie Betrieb der nachfolgenden Anschlussnutzeranlage ge-
wahrleistet ist.

Die Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch Freigabe der
Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fir die Anschlussnutzeranlage durch den
Netzbetreiber.

4.2.5 AuCerbetriebnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Z2hlers

(1) Soll ein Netzanschluss stillgelegt werden bzw. wird das Netzanschlussverhaltnis durch
den Anschlussnehmer beendet, so ist dies unverziglich dem Netzbetreiber mitzuteilen.

Des Weiteren hat der Anschlussnehmer / -nutzer den Messstellenbetreiber tber die Stillle-
gung zu informieren und den Ausbau der / des Zahler/s zu veranlassen.

Hierflr sind jeweils die vom Netz- bzw. Messstellenbetreiber vorgegebenen Verfahren anzu-
wenden.

(2) Vor Ausbau der Messeinrichtungen miissen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen die technischen Voraussetzungen
geschaffen werden (z. B. Sicherungsmalinahmen).
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(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschlussvertrag fur nicht mehr bendtigte, still-
gelegte Netzanschlisse zu kindigen und diese zuriickzubauen.

(4) Der Rickbau des Netzanschlusses obliegt dem Netzbetreiber. Der Anschlussnehmer ist
verantwortlich fur die ggf. erforderlichen baulichen Anpassungen (z. B. VerschlieRen der Bau-
werksoffnung oder der Zaune).

4.3 Plombenverschliisse

(1) Anlagenteile, die nicht gemessene elekirische Energie fuhren, und Bereiche, die vor direk-
tem Zugriff zu schitzen sind, sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren.

Dies gilt auch fir Mess- und Steuereinrichtungen, Kommunikationseinrichtungen und Einrich-
tungen fur das vom Netzbetreiber angewandte Netzsicherheitsmanagement (z. B. Einspeise-
management).

Zu plombieren sind insbesondere:

1 Anschlusseinrichtungen (z. B. Hausanschlusskasten) nach Abschnitt 5.4;

1 Gehause der Hauptleitungsabzweige;

1 netz- und ggf. anlagenseitiger Anschlussraum des Zahlerplatzes;

f  Gehause zur Aufnahme von Uberspannungsschutzeinrichtungen im Hauptstromver-
sorgungssystem;

Raum fiir Zusatzanwendungen;

= =4

Verteilerfeld im Zahlerschrank, wenn es zur Aufnahme von Geraten fir den Messstel-
lenbetrieb genutzt wird;

91 Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ);

1 Wandler- und Wandlerzusatzraum nach DIN VDE 0603-2-2 (VDE 0603-2-2);

1 Gehause zur Aufnahme von Einrichtungen des Netzsicherheitsmanagements.

(2) Die konstruktiven Merkmale fiir Plombierungseinrichtungen sind in der DIN VDE 0603-1
(VDE 0603-1) geregelt.

(3) Plombenverschliusse des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers dirfen nur mit
dessen Zustimmung gedffnet werden.

Dariiber hinausfihrende Regelungen, wie z. B. eine allgemeine Zustimmung fir das Offnen
bzw. das Wiederherstellen von Plombenverschliissen, sind gesondert zu vereinbaren.

Bei Gefahr dirfen die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers
entfernt werden. Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.

Anmerkung: Der sichere und ordnungsgeméle Zustand des plombierten Bereichs wird allein
durch das Anbringen einer Plombe nicht sichergestellt.

(4) Haupt- und Sicherungsstempel an den Messeinrichtungen (Stempelmarken oder Plom-
ben) dirfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschadigt werden.
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5. Netzanschluss (Hausanschluss)

5.1 Art der Versorgung

(1) Die Nennspannung des Niederspannungshetzes betragt 230/400 V. Die Versorgungs-
spannung an der Ubergabestelle (in der Regel der Hausanschlusskasten) liegt im Toleranz-
bereich nach DIN EN 60038 (VDE 0175-1). In DIN EN 50160 sind weitere Merkmale der
Netzqualitat angegeben.

(2) Dem Netzbetreiber ist gemal § 21 NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewahren.
Fir nicht standig bewohnte Objekte (z. B. Ferienhauser, Bootshauser, Kleingartenanlagen)
sind grundséatzlich Anschlusseinrichtungen auf3erhalb des Gebaudes zu errichten.

(3) Grundsatzlich ist jedes Grundstick, das eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet,
bzw. jedes Gebaude Uber einen eigenen Netzanschluss an das Netz des Netzbetreibers an-
zuschlieRen. Ein Gebaude liegt vor, wenn es Uber eine eigene Hausnummer und Hausein-
gange bzw. eigene Treppenraume verfugt.

(4) Die Versorgung mehrerer Gebaude (z. B. Doppelhduser oder Reihenhauser) aus einem
gemeinsamen Netzanschluss ist dann zuldssig, wenn der Hausanschlusskasten in einem fiir
alle Gebaude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit den Zahlerplatzen errichtet
wird. Flr das Betreten des Hausanschlussraumes durch alle Anschlussnutzer sowie den
Netzbetreiber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreisverteilern in den einzel-
nen Gebauden bewirkt der Eigentimer eine rechtliche Absicherung, vorzugsweise in Form
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten Fall der Eigentiimer und
der Anschlussnehmer nicht personenidentisch sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegen-
uber dem Eigentimer fur die Durchfihrung dieser Verpflichtung.

Anmerkung: Alle Anschlussnutzer miissen Zutritt zu diesem Hausanschlussraum haben. Fiir
das Zutrittsrecht des Netzbetreibers gilt § 21 NAV.

(5) Mehrere Anschlisse auf einem Grundstiick sind in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu-
Iassig. In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie Betreiber der Kunden-
anlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Mallnahmen sicher, dass
eine eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanlagen gegeben ist.
Zusatzlich ist die Zugehdrigkeit der Hausanschlusskasten und Zahleranlagen vor Ort eindeu-
tig zu kennzeichnen.

(6) Der Trassenverlauf ist mit dem Netzbetreiber vor Erstellung des Angebots fiir den Netzan-
schluss abzustimmen. Die Kabeltrasse darf weder Uberbaut noch durch tiefwurzelnde Pflan-
zen beeintrachtigt werden. Sie muss flr die Stérungsbeseitigung jederzeit zuganglich sein.
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5.2 Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen

5.21 Allgemeines

(1) Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Niederspan-
nungshetzes des Netzbetreibers (Netzanschlusspunkt). Das Netzanschlusskabel ist ein Teil
des Verteilungsnetzes und verbindet dies mit dem Hausanschlusskasten. Der Netzanschluss
endet mit der Hausanschlusssicherung. Davon abweichende Vereinbarungen kénnen getrof-
fen werden.

(2) Gemal § 8 NAV gehdrt der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers
und ist ausschliel3lich vom Netzbetreiber zu errichten, zu unterhalten, zu &ndern und zu be-
seitigen.

5.2.2 Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern

(1) Grundsétzlich werden Erzeugungsanlagen und Speicher an die Ubergabestelle der Be-
zugsanlage angeschlossen (gemal VDE-AR-N 4105). In diesen Féllen gelten die Vorgaben
der NAV entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber Eigentiimer des Netzanschlusses
(val. § 8 Abs. 1 NAV).

(2) Bei Erzeugungsanlagen mit Volleinspeisung, die Uber einen separaten Netzanschluss di-
rekt in das 6ffentliche Verteilungsnetz einspeisen, kann der Anschlussnehmer / Anlagenbe-
treiber Eigentimer des Netzanschlusses sein. Diese Netzanschlisse unterscheiden sich von
den Standardnetzanschliissen in ihrer eigentumsrechtlichen Auspragung und sind im Vorfeld
zwischen dem Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber abzustimmen.

5.3 Standardnetzanschliisse und davon abweichende Bauformen

Die Bedingungen und Kriterien (z. B. Nennstrom, max. Lange, Leitungsquerschnitt) fir Stan-
dardnetzanschlisse werden durch den Netzbetreiber verdffentlicht.

Davon abweichende Bauformen sind im Vorfeld im Rahmen der Anmeldung zwischen dem
Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber abzustimmen. Sie unterscheiden sich von den
Standardnetzanschlissen in ihrem Leistungsvermdégen, ihrer technischen bzw. eigentums-
rechtlichen Auspragung oder der Preisgestaltung.

Die vertraglichen Regelungen erfolgen jeweils Giber einen Netzanschlussvertrag zwischen
Netzbetreiber und Anschlussnehmer.

TAB 2019 Seite 22 von 47



TAB 20197 Technische Anschlussbedingungen fur den bdew

Anschluss an das Niederspannungsnetz Energie. Wasser. Leben.

54 Netzanschlusseinrichtungen

541 Allgemeines

(1) Fir die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen innerhalb und auf3erhalb von Gebdu-
den gelten DIN 18012 und VDE-AR-N 4100. Anschlusseinrichtungen sind mit dem Netzbe-
treiber abzustimmen.

(2) Der Netzbetreiber gibt die Grolke der Hausanschlusssicherung vor.

5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebaduden

(1) Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebauden sind gemaf DIN 18012 unter-
zubringen:

9 in Hausanschlussraumen
(erforderlich in Gebduden mit mehr als finf Nutzungseinheiten);
9 an Hausanschlusswanden
(vorgesehen fur Gebaude mit bis zu funf Nutzungseinheiten);
M in Hausanschlussnischen
(ausschlieRlich geeignet fur die Versorgung nicht unterkellerter Einfamilienhauser).

(2) In Raumen, in denen die Umgebungstemperatur dauerhaft 30 °C Ubersteigt, sowie in
feuer- oder explosionsgefahrdeten Raumen / Bereichen durfen gema DIN 18012 der Haus-
anschlusskasten und / oder der Hauptleitungsverteiler nicht untergebracht werden. Gleiches
gilt fir Badezimmer, Duschrdume, Toiletten und vergleichbare Rdume gemal DIN VDE 0100.
Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie
des jeweiligen Bundeslandes zu beriicksichtigen.

Hausanschlusskasten dirfen nach VDE-AR-N 4100 nicht auf brennbaren Wanden montiert
werden. Das Netzanschlusskabel darf nicht auf brennbaren Wanden verlegt und nicht durch
brennbare Wande gefiihrt werden, aufer es ist gegen Kurzschluss und Uberlast geschitzt.
Der Anschlussnehmer ist fur den Schutz des Netzanschlusses vor Beschadigung durch even-
tuelle Fremdeinwirkung verantwortlich (z. B. Anfahrschutz in Garage).

Eine Ubersicht Uber geeignete Rdume fiir die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen ist
Anhang C zu entnehmen.
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